


土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その２）

様式－２（急）

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域

区域図（その１）

Ⅱ-2294

沖多度郡琴平町下櫛梨

山根(4)
土砂災害防止法

施行令第三条の

基準に該当する

区域

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

それ以外の区域

土石等の堆積の高さが３ｍを超える区域

土石等の（移動）高さが１ｍ以下の場合、
土石等の移動による力が100kN/㎡を超える区域
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・移動による力の最大　　　　　        　　100.00KN/m2

・堆積による力の最大　　　　　        　　 16.05KN/m2

・移動による土石等の高さ　                 1.00m　

・堆積による土石等の高さ　                 3.00m　

・移動による力の最大                     154.76KN/m2

・堆積による力の最大                      20.75KN/m2

・移動による土石等の高さ　                 1.00 m     

・堆積による土石等の高さ                   3.88 m    

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

・移動による力の最大                      154.76KN/m2

・堆積による力の最大　　　　　        　　 16.05KN/m2

・移動による土石等の高さ　                 1.00m　

・堆積による土石等の高さ　                 3.00m　
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