
平成３１年３月１２日 

問い合わせ先

土木部道路課  奥村
おくむら

、三野
み の

TEL 087-832-3525（内線 4186） 

空港連絡道路（県道円座
え ん ざ

香南
こうなん

線） 

高架区間の開通から 1年後の交通状況について 

平成 30 年 3 月 4 日（日）に西山崎
にしやまさき

高架橋を含む１ｋｍの高架区間が開
通した、空港連絡道路（県道円座香南線）の現在の交通状況をお知らせ
します。 

空港連絡道路の定時性が向上したことにより、利用交通量は増加する
一方、南北方向の通過交通が高架橋に転換したことで、主要交差点の流
入交通量は減少し、交通混雑の緩和にも寄与しています。 

■ 中間
なかつま

交差点～川岡
かわおか

交差点間の利用交通量が増加 

・開通前に比べて、交通量が 10％増加 
（開通前：8,019 台／12 時間 ⇒ 開通後：8,823 台／12 時間） 

■ 通行が高架橋に転換し、主要交差点の流入交通量が減少 

◯ 新西山崎
しんにしやまさき

交差点（国道 32 号との交差点） 

    ・開通前に比べて、流入交通量が 21％減少 
（開通前：26,891 台／12 時間 ⇒ 開通後：21,154 台／12 時間） 

◯ 西山崎
にしやまさき

交差点（県道高松
たかまつ

琴平
ことひら

線との交差点） 

    ・開通前に比べて、流入交通量が 50％減少 
（開通前：10,669 台／12 時間 ⇒ 開通後：5,346 台／12 時間） 

※交通量の調査日時 

    開通前：平成 30 年 2月 6 日（火）7:00～19:00 

    開通後：平成 31 年 2月 5 日（火）7:00～19:00 

※今後も引き続き調査を行い、効果を検証していきます。 



空港連絡道路（県道円座香南線）の利用交通量が増加 ～開通から１年後の交通状況～
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この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分1地形図を
複製したものである。（承認番号 平28四複、第62号）
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＜位置図＞ ＜開通前後の交通量の変化＞
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＜データ出典＞
下記期間で交通量調査を実施
開通前：平成30年2月6日（火） 7:00～19:00
開通後：平成31年2月5日（火） 7:00～19:00

至 高松西IC

至 高松空港

至 高松空港

至 高松西IC

中間交差点

川岡交差点

○ 中間交差点～川岡交差点間の交通量は、約 8,800台/12hで、開通前に比べ 10%増加

○ 新西山崎交差点の流入交通量は、約21,200台/12hで、開通前に比べ 21%減少
西山崎交差点の流入交通量は、 約 5,300台/12hで、開通前に比べ 50%減少
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