
自社ハザードマップの作成

かがわ防災Webポータル内の
ハザードマップを使った

香川県建設業ＢＣＰ

令和7年6月19日

香川県土木部技術企画課
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香川県建設業ＢＣＰでの提出資料

自社ハザードマップの作成

Ａ-1 受ける被害の想定

事業継続計画に選定した災害について
津波ハザードマップなどに

自社の関連情報をプロットしたもの

拠点 代替拠点 倉庫

協力会社 社員住居 参集ルート 資材調達ルート
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香川県建設業ＢＣＰでの提出資料

自社ハザードマップをハザード毎に作成

Ａ-1 受ける被害の想定

・対応拠点ハザードマップ
・代替連絡拠点ハザードマップ
・社員ハザードマップ（参集ルート）
・協力会社ハザードマップ（参集ルート）

自社ハザードマップ（広域図面へ集約）



・実効性のある計画になっているか？
・拠点周辺のハザードについて必要項目を
検討できているか？

自社ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの
作成に必要な情報が
網羅されている

香川県外のハザードマップを除く
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香川県建設業ＢＣＰ認定審査

拠点周辺状況を
より詳細に
確認できる

かがわ防災Webポータル内のハザードマップ
を使用すること

原則



自社ハザードマップ作成について
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★自社ハザードマップ作成の手引き★

かがわ防災Webポータルの操作方法や図
面編集の方法について説明したもの
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★自社ハザードマップ作成例★

エクセル形式で掲載
図面、コメントを編集可能
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０３ 対応拠点ハザードマップ

自社ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成

①
②

④

⑤

③

手引き
Ｐ.３
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０３ 対応拠点ハザードマップ

自社ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成

①
手引き
Ｐ.３
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対応拠点の名称、住所、
建築年月日を記載



０３ 対応拠点ハザードマップ

自社ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成

②手引き
Ｐ.３
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かがわ防災Webポータル内のハザード
マップで対応拠点近傍の避難所を２箇
所程度確認し、名称と住所を記載



操 作

１．対応拠点の近傍の避難所をクリックすると
避難所の情報が表示される
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０３ 対応拠点ハザードマップ

自社ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成

③

手引き
Ｐ.３
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かがわ防災Webポータルから図と凡例をコ
ピーし、本社位置をプロット

※ため池ハザードマップは各市町が公表しているため池ハザードマップを
使用して下さい。各市町へのリンク情報はかがわ防災Webポータル内に記載
があります。



震度分布図と液状
化危険度予測図の
レイヤは「最大ク
ラスの地震」を選
択する。
洪水浸水想定は「
想定最大規模」を
選択する。
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０３ 対応拠点ハザードマップ

自社ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成



０３ 対応拠点ハザードマップ

自社ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成

④

手引き
Ｐ.３
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対応拠点位置でのハザードを記載



０３ 対応拠点ハザードマップ

自社ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成

⑤

手引き
Ｐ.３
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対応拠点周辺の状況を考察
◎「受ける被害の想定」や参集ルートの検討の参考に



ＢＣＰ作成の際に特に参照すべき資料：◎
かがわ防災Web ポータル：地震・津波被害想定 http://www.bousai-kagawa.jp/index.html

香川県地震・津波被害想定
第一次公表～第四次公表 資料一覧
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０５

自社ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成

社員ハザードマップ

①
②

③

手引き
Ｐ.６
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社員Ａハザードマップ
氏　　名 ○○　○○ 高松市円座町

①円座小学校 高松市円座町1630-2
②円座コミュニティセンター 高松市円座町1662-1

○震度分布図(最大クラスの地震)

　　ハザード　： 震度６弱
　　コメント　  ： 自宅周辺も震度６弱
○液状化危険度予測図(最大クラスの地震)
　　ハザード　： 危険度Ｃ（低い）

　　コメント　  ：

○津波浸水想定(最大クラスの地震)
　　ハザード　： なし
　　コメント　  ：
○浸水深30cm到達時間予測図(最大クラス)
　　ハザード　： なし
　　コメント　  ：
○土砂災害
　　ハザード　： なし
　　コメント　  ：
○ため池浸水想定区域
　　ハザード　： なし
　　コメント　  ：
○香東川浸水想定区域
　　ハザード　： 自宅浸水の恐れがある。
　　コメント　  ： 自宅周辺の香東川の東西は３．０ｍ未満の浸水が想定される。
○高潮浸水想定区域
　　ハザード　： なし
　　コメント　  ：

H23.11建築

近傍の避難所

自宅のすぐ北側や南西は危険度Ｂ（高い）であり、東側の香東川沿いは危険度Ａ（かなり高い）で
ある。



社員Ａハザードマップ
氏　　名 ○○　○○ 高松市円座町

①円座小学校 高松市円座町1630-2
②円座コミュニティセンター 高松市円座町1662-1

○震度分布図(最大クラスの地震)

　　ハザード　： 震度６弱
　　コメント　  ： 自宅周辺も震度６弱
○液状化危険度予測図(最大クラスの地震)
　　ハザード　： 危険度Ｃ（低い）

　　コメント　  ：

○津波浸水想定(最大クラスの地震)
　　ハザード　： なし
　　コメント　  ：
○浸水深30cm到達時間予測図(最大クラス)
　　ハザード　： なし
　　コメント　  ：
○土砂災害
　　ハザード　： なし
　　コメント　  ：
○ため池浸水想定区域
　　ハザード　： なし
　　コメント　  ：
○香東川浸水想定区域
　　ハザード　： 自宅浸水の恐れがある。
　　コメント　  ： 自宅周辺の香東川の東西は３．０ｍ未満の浸水が想定される。
○高潮浸水想定区域
　　ハザード　： なし
　　コメント　  ：

H23.11建築

近傍の避難所

自宅のすぐ北側や南西は危険度Ｂ（高い）であり、東側の香東川沿いは危険度Ａ（かなり高い）で
ある。

０５

自社ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成

社員ハザードマップ

社員の氏名、住所、
自宅の建築年月等を記載

手引き
Ｐ.６

①
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社員Ａハザードマップ
氏　　名 ○○　○○ 高松市円座町

①円座小学校 高松市円座町1630-2
②円座コミュニティセンター 高松市円座町1662-1

○震度分布図(最大クラスの地震)

　　ハザード　： 震度６弱
　　コメント　  ： 自宅周辺も震度６弱
○液状化危険度予測図(最大クラスの地震)
　　ハザード　： 危険度Ｃ（低い）

　　コメント　  ：

○津波浸水想定(最大クラスの地震)
　　ハザード　： なし
　　コメント　  ：
○浸水深30cm到達時間予測図(最大クラス)
　　ハザード　： なし
　　コメント　  ：
○土砂災害
　　ハザード　： なし
　　コメント　  ：
○ため池浸水想定区域
　　ハザード　： なし
　　コメント　  ：
○香東川浸水想定区域
　　ハザード　： 自宅浸水の恐れがある。
　　コメント　  ： 自宅周辺の香東川の東西は３．０ｍ未満の浸水が想定される。
○高潮浸水想定区域
　　ハザード　： なし
　　コメント　  ：

H23.11建築

近傍の避難所

自宅のすぐ北側や南西は危険度Ｂ（高い）であり、東側の香東川沿いは危険度Ａ（かなり高い）で
ある。

０５

自社ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成

社員ハザードマップ

かがわ防災Webポータルで自宅近傍の避難
所を２箇所程度確認し名称と住所を記載

手引き
Ｐ.６ ②
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社員Ａハザードマップ
氏　　名 ○○　○○ 高松市円座町

①円座小学校 高松市円座町1630-2
②円座コミュニティセンター 高松市円座町1662-1

○震度分布図(最大クラスの地震)

　　ハザード　： 震度６弱
　　コメント　  ： 自宅周辺も震度６弱
○液状化危険度予測図(最大クラスの地震)
　　ハザード　： 危険度Ｃ（低い）

　　コメント　  ：

○津波浸水想定(最大クラスの地震)
　　ハザード　： なし
　　コメント　  ：
○浸水深30cm到達時間予測図(最大クラス)
　　ハザード　： なし
　　コメント　  ：
○土砂災害
　　ハザード　： なし
　　コメント　  ：
○ため池浸水想定区域
　　ハザード　： なし
　　コメント　  ：
○香東川浸水想定区域
　　ハザード　： 自宅浸水の恐れがある。
　　コメント　  ： 自宅周辺の香東川の東西は３．０ｍ未満の浸水が想定される。
○高潮浸水想定区域
　　ハザード　： なし
　　コメント　  ：

H23.11建築

近傍の避難所

自宅のすぐ北側や南西は危険度Ｂ（高い）であり、東側の香東川沿いは危険度Ａ（かなり高い）で
ある。

０５

自社ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成

社員ハザードマップ

かがわ防災Webポータルを使用して自宅周
辺のハザードを確認し、自宅の位置での
ハザード及び自宅周辺状況を考察して記載
※ため池ハザードマップは各市町が公表しているため池ハザードマッ
プを使用して下さい。

手引き
Ｐ.６

③
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０５

自社ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成

社員ハザードマップ

手引き
Ｐ.７

⑤

⑥

⑦

④
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０５

自社ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成

社員ハザードマップ

手引き
Ｐ.７

④
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ハザードマップと凡例をコピーし、
自宅と対応拠点の位置および参集ルートを記載

◎ハザートのレイヤは参集ルート決定の基礎のなったものにする
◎参集ルート図の作成にあたり、参集ルートに関連するハザードを
全て確認してください。



０５

自社ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成

社員ハザードマップ

手引き
Ｐ.７

⑤
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自宅から対応拠点までの距離を記載



０５

自社ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成

社員ハザードマップ

手引き
Ｐ.７

⑥
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徒歩と自転車での参集時間を記載

◎実際の参集時の交通手段について検討（複数あれば複数）



０５

自社ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成

社員ハザードマップ

手引き
Ｐ.７

⑦
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参集ルートの状況を考察して記載

◎ハザードが予想される場合は迂回ルートを検討する



０５

自社ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成

社員ハザードマップ

必ず社員と一緒に
かがわ防災Webポータルを確認しながら

作成する

作成した社員ハザードマップは
【社員本人に渡す】

社員は家族とハザードマップを
【共有する】
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０６

自社ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成

協力会社ハザードマップ

０７

自社ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成

自社ハザードマップ（広域図面に集約）

社員ハザードマップと同様に
資材調達ルートを作成

拠点 代替拠点 倉庫 協力会社 社員住居

参集ルート 資材調達ルート
27

広域図面へ自社の関連情報をプロット



０８

自社ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成

自社ハザードマップの活用等

○：添付する
△：１，２名分のみ添付
×：添付の必要なし

申請時の図面の添付

○ 作成した社員参集ルートを用いて参集訓練を行い参集時間
やルートを確認し見直すとともに、道路の狭窄部やアンダ
ーパス等参集時に注意する箇所を確認する

○ 道路の開通や改良があった場合は、参集ルートや資材
調達ルートを見直す
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なぜ自社ハザードマップを作成するのか

29

事業継続計画（BCP）策定には、まずは災害時のリスクを確認・把握するこ
とが必要です。
自社ハザードマップを作成することにより、本社等の対応拠点や代替連絡
拠点等のほか、社員の自宅や参集ルートが、自然災害が発生したときにどの
ような被害を受けるか、さまざまなリスクを把握することができます。
災害時における事業継続力の向上には、自社ハザードマップの作成が必要で
す。

ハザードマップ：
自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や
避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図
（出典：国土地理院HP）



香川県ＨＰ 技術企画課のページに掲載

★資料掲載箇所★

①香川県ホームページへアクセス
→社会基盤（土木工事の制度・基準・検査）→建設業BCP
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香川県ＨＰ 技術企画課のページに掲載

★資料掲載箇所★

②「香川県建設業BCP認定制度」についてをクリック

https://www.pref.kagawa.lg.jp/gijutsukikaku/bcp/index.html
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・ハザードマップ作成の手引き
・自社ハザードマップ作成例

・審査要綱
・審査要領、新旧表
・申込書（様式1～3）
・Q&A
・作成例
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★今後の予定★

○審査会について
令和７年度香川県建設業BCP認定制度の審査会は

1回実施します。

受付：８月予定

申込にあたり、申請書類の事前相談を受け付けています。
事前相談の際には、電話で担当者へ確認後お越しください。
事前相談時間：9:00～12時00分、13時00分～17時00分（土日、祝祭日を除く）
※申込受付開始後は混雑が予想されますので、お早めにご相談ください。
事前相談予約：公益財団法人 香川県建設技術センター 担当：横井・西村・松岡
〒761-8076 香川県高松市多肥上町1251-1 TEL：087-888-6630
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香川県の経営支援課では、
「BCP策定企業融資」を行っています。

詳しい内容は、HPをご確認いただくか、
経営支援課にお問い合わせください。

香川県商工労働部経営支援課（商業・金融グループ）
高松市番町四丁目1番10号 県庁東館6階
TEL：087-832-3343

https://www.pref.kagawa.lg.jp/keiei/kinyu/yuushi/08.html

BCP策定企業融資について



ご清聴ありがとうございました
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