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香川用水の第一次取水制限について 

 

 

本日、吉野川水系水利用連絡協議会から、別紙のとおり、香川用水

への供給量を２０％削減する第一次取水制限を行うことを決定したと

の発表がありましたので、お知らせします。 



 

 

 【記者提供資料】 

 

吉野川水系吉野川の取水制限について 
 

令和６年２月２日の吉野川水系水利用連絡協議会（会長：四国地方整備 

局長 佐々木
さ さ き

 淑
よ し

充
みつ

）で、以下のように決定しました。 

 

「第一次取水制限」 

 

● 第一次取水制限について 

   早明浦ダムの貯水率に伴う取水制限について、第一次取水制限を開始する貯水率

を５０％程度とし、池田ダム地点からの供給量について、新規用水分を２０％削減す

る等の第一次取水制限を行うことを決定しました。 

 

これにより、２月８日（木）午前９時から、徳島への供給量を新規用水分２０％、未利

用分５４．５％削減（徳島全体では１７．５％）し、香川への供給量を２０％（新規用水

分）削減する第一次取水制限を開始します。 

 

  なお、今後の降雨により、開始日時が変更となる場合は、お知らせします。  

 

●今後の協議会開催予定について 

今後の降雨状況により貯水率が回復せず、更に第二次取水制限の必要が見込ま

れた場合は、今後の取水制限等について協議するため、次回の協議会（幹事会）を開

催することを申し合わせました。 

 

 
令和６年２月２日 

吉野川水系水利用連絡協議会 

事務局：国土交通省四国地方整備局 
 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 （ ★：主な問い合わせ先 ） 

国土交通省四国地方整備局河川部 

水政課長         白土
し ら と

 晶通
あきみち

  （内線：３５５１） 

★水政課長補佐     榑
く れ

谷
たに

 英
ひで

範
のり

  （内線：３５５２） 

ＴＥＬ ０８７（８１１）８３１６（水政課） 

河川管理課長      柳
やなぎ

  忠和
ただかず

 （内線：３７５１） 

★河川管理課長補佐   佐藤
さ と う

 英人
ひ で と

 （内線：３７５５） 

ＴＥＬ ０８７（８１１）８３２０（河川管理課） 
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吉野川の状況について 

吉野川（池田地点上流）における降雨量は、下記のとおり少ない状況です。 

現在、池田地点での必要な流量は約２７m3/s であり、不足分を補うために早明浦ダム

から補給しており、早明浦ダムの貯水量が減少しています。 

 早明浦ダムの貯水率は、２月２日０時現在、貯水率５７．４％で平年値【昭和５０年～令和

５年】の８３．４％と比較して低下しています。 

●吉野川（池田地点上流）降雨量は以下のとおりです。 

１０月    ３５．６mm (平年値２０７．９mm の  １７．１％) 

１１月  １３３．７mm (平年値１２２．８mm の １０８．９％) 

１２月   ６２．６mm (平年値 ９５．２mm の  ６５．８％) 

１月   ４１．０mm (平年値 ７６．８mm の  ５３．４％)  

※２月１日０時現在の値 

● 第一次取水制限時の供給量  

徳島県 不特定

新 規

未 利 用

合 計

香川県 新 規

31.86m3/s 17.9% 5.69m3/s 26.17m3/s

20.0% 0.99m3/s 3.95m3/s

6.69m3/s 54.5% 3.65m3/s 3.04m3/s

26.92m3/s 17.5% 4.70m3/s 22.22m3/s

4.94m3/s

供給量

15.00m3/s 0.0% 0.00m3/s 15.00m3/s

5.23m3/s 20.0% 1.05m3/s 4.18m3/s

合  計

運用値 節水率 節水量

 

※ 上記運用値は、１月１日から３月３１日までの数値です。 

※ 端数を四捨五入していることにより合計が合わない場合があります。 

※ 不特定とは、河川維持流量に早明浦ダム建設前から利用されている水量を加えたものです。 

 

瓶ケ森

flow

：吉野川流域

：池田地点上流域

凡例

池田地点上流域

池田地点

香川用水

早明浦ダム

池田ダム

 

参考資料 
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※池田地点自然流量は、早明浦ダムからの補給がないと仮定した場合での河川流量

池田地点の自然流量

早明浦ダムからの補給量

早明浦ダム

利水確保貯水率(%)

早明浦ダム利水確保貯水率

57.4%
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約27㎥/s

約5㎥/s

約22㎥/s

105.5mm 35.6mm 133.7mm 62.6mm 41.0mm 1.6mm
平年比:25.3% 平年比:17.1% 平年比:108.9% 平年比:65.8% 平年比:53.4% 平年比:1.7%
平年値:416.2mm 平年値:207.9mm 平年値:122.8mm 平年値:95.2mm 平年値:76.8mm 平年値:96.7mm

 
 

支川等からの流入量

約18m3/s

早明浦ダム

池田ダム
補給量 5m3/s

香川へ

約4m3/s

徳島へ

約23m3/s

上流からの流入量

約4m3/s
2月1日平均値

必要流量※

約27m3/s

※必要流量は、自主取水制限時の流量

 


