
仕様書 

 

１ 購入物品名及び数量  写真判定装置 RGBフィニッシュコーダー １カメラシステム 

（メーカー指定）株式会社ニシ・スポーツ 

 

２ 購入物品の要求諸元 

 〇RGBフィニッシュコーダー 1台  型式：ＮＭＦ２０００Ｖ 

  □カメラヘッド/レンズ  

ｻｲｽﾞ：（W）120×（L）441×（H）187mm（レンズ・突起部含む） 

重量：約3.7㎏（レンズ・突起部含む） 電源：CCUより給電 

計時精度：精度±1ppm ﾚﾝｽﾞﾏｳﾝﾄ：Cﾏｳﾝﾄ 

   ｱｲﾘｽ（絞り）制御：ﾏﾆｭｱﾙ/ｵｰﾄ（画像補正機能つき） 

   ｽﾞｰﾑ制御：ﾏﾆｭｱﾙ（ｶﾒﾗ側または判定装置側からの遠隔） 

  ﾌｫｰｶｽ制御：ﾏﾆｭｱﾙ（ｶﾒﾗ側または判定装置側からの遠隔） 

   ﾎﾜｲﾄﾊﾞﾗﾝｽ：自動 ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ：0.5/1.0/2.0msec 

   ｹﾞｲﾝ設定：自動 推奨最低照度：1500Lux 

 ｶﾒﾗﾚﾝｽﾞ 2/3 ｲﾝﾁ型 10倍電動ｽﾞｰﾑﾚﾝｽﾞ 焦点距離10～100mm 

 □カメラケーブル ケーブル長10ｍ（標準） 

  □本体制御部 

ｻｲｽﾞ：（W）330×（L）380×（H）136mm 重量：約7.5㎏ 

装置：写真判定制御装置（AT互換機） 

使用OS：WindowsEnterpriseLTSC相当 

CPU：corei-3-6100-3.7GHz相当 ﾒｲﾝﾒﾓﾘ：DDR4 8GB×2相当 

録画SSD：SATA500GB相当 ﾃﾞｰﾀ入出力：RS232C4 ﾎﾟｰﾄ 

□カメラコントロールユニット 

ｻｲｽﾞ：（W）330×（L）270×（H）80mm 重量：約3㎏ 

録画方式：ﾘｱﾙﾀｲﾑﾃﾞｼﾞﾀﾙ録画 録画速度：0.5/1.0/2.0msec 

  □多機能グリップスイッチ 

機能：録画・ｽﾀﾝﾊﾞｲ・ﾀｲﾑ復旧 ｹｰﾌﾞﾙ長：5ｍ（標準） 

□27型 液晶ワイドカラーモニター 推奨解像度1920×1080 

□画像プリンター ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ式 解像度4800×1200dpi 

□記録用サーマルプリンター 印刷方式：ﾗｲﾝｻｰﾏﾙﾄﾞｯﾄ方式 

□無停電電源装置 ：1000VA/800W 常時商用給電 

  

〇RGBフィニッシュコーダー用ラック 1台  型式：ＮＭＦ２００２ 

  □フィニッシュコーダー用ラック 

ｻｲｽﾞ：（W）750×（L）704×（H）1542mm 重量：約41㎏ 総耐荷重/100㎏ 

 

 〇リモートケーブル 1本  型式：ＭＳ３０６ 

  □リモートケーブル ケーブル長５ｍ 判定データ受信用 

  

〇データケーブル １本   型式：ＮＭＦ００５ 

  □データケーブル ケーブル長５ｍ 判定データ送信用 

 

※その他、設置人件費（既存機器との連動試験を含む）、操作説明会費、荷造運送費、現存品の撤去を含む。 



 

３ 納入場所 香川県丸亀市金倉町８３０ 

香川県立丸亀競技場 

（※納入時に機器の動作確認及び取扱方法・利用上の注意点等の説明を行うこと。） 

 

４ 納入期限 令和７年９月３０日（火） 

     なお、具体的な納品の期日については、下記まで問い合わせをすること。 

 

５ 問い合わせ先 

  香川県教育委員会事務局 

  保健体育課 総務・施設グループ  担当：大庭 

  TEL 087-832-3767 


